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ESTUDICS S0BRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS REDES DE
CERCO" PARA ANCHOVETA, USO DEL BATIKIMOGRAFO

" 1. INTRODUCCION

2

Hasta hoy los estudios sobre la forma y comportamiento de
las redes de cerco bajo condiciones operativas han sido
desconocidas en el Peri, excepto algunos experimentos efec
tuados por el IMARPE (1965-66), utilizando batikimdgra-

fos.

Para el presente informe se ha utilizado como material de
estudio cuatro boliches anchoveteros de la Compafifa Pesque
ra Meilan de Huacho, a quien se asesord en Junio de 1968,

. Fd . .
cumpliendo con el programa de ayuda téecnice a la indus-

tria,.

Se dan indicaciones, ademds sobre el rearmado de las redes
en estudio, encaminadas a aumentar el rendimiento de las
capturas, segin los lin=samientos especiales sefialados en

2.4,

BEQUIPO, MATERIATL ¥ METCDO DE ESTUDIO
2.1 Eguipo
Se usaron tres batikimdgrafos, modelos Marine Advisers

T-lc, con un rango de nrofundidad de 0-50 brazas,



2.2

disefiados especialmente para determinar la profundidad

alcanzada por los aparejos de pesca en funcidn del

tiempo. Sus componentes principales son: (Ver Fig. 5).

a) Una cédpsula cilindrica de presidén, hecha de alumi-
nio.

b) Un pistdén que actda por la presidn externa del agua,

c) Un resorte que actda sobre el pistdn en oposicidn
a la presidén del agua (y determina el rango de pro-

fundidad del instrumento).

d) Papel de registro sujeto a un tambor de aluminio por

una barra aseguradora, y

e) Un mecanismo de relojerfa sobre el cual estd montada

una aguja de bronce.

El juego de piezas reloj-aguja estd sujeto al tubo del
pistdn siendo movido axialmente con éste, cuando la

presidn del agua comprime el resorte, Simultdneamente
el mecanismo de relojeria hace mover el conjunto reloj-
aguja alrededor del tambor donde se sncuentra el papel
de registro; el movimiento resultante produce la curva

profundidad-tiempo.

Material

Se dispuso para su revisidn y control, de cuatro redes
de cerco anchoveteras, cuyas dimensiones y caracteristl

cas difeérentes se indican en las Figs. 1 y 2.



2.3 Método de astudio

La metodologia hasta ahora empleada para controlar la

construceidn y comportamiento de una red de cerco con-

templa dos aspectos principales:

a)

b)

#1 control de la emplomadura o peso suficiente, que
debe tener un boliche segin sus dimensiones, sélo
puede hacerse a bordo de una embarecacidn y con auxi-

lio del batikimdgrafo, y

La revisidn de las caracteristicas de construccidn

de la red en cuento se refiere a calidad de material,
porcentaje de embande, orientacidén de los pafios, dis-
tribucidn apropiada de la emplomadura y flotadores,
etc. se realiza en tierra y con las redes totalmente

extendidas.

2.4 Descripeidn v resultados

2.4,1 Control de las redes a bordo.

Los batikimdgrafos debidamente calibrados, se colg
caron uno en cada red en el corte-plomos (parte
central e inferior del boliche) antes de cada ope-
racidn normal de pesca. Los registros obtenidos
sobre la velocidad del hundimiento y midxima profun
didad alcanzada por el aparejo poco antes del cie-
rre de las anillas, se muestran en las Figs. 1

v 2.
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2.4.2 Control en tierra.

2.4.3

La revisidn general se hizo conjuntamente con el
armador de redes y estuvo encaminada a verificar
si lo que indicaban los planos de construccidn

(Figs. 1 y 2) correspondfa a las cerachterfcticas

-de armado que presentaban las redes, incidiendo

especialmente en: estado de los pafios, porcentaje
de embande, orientacidén de los pafios, calidad de
los cabos, distribucidn de plomos y flotadores,

etec.

Resultados de los controles

Los factores negativos mds saltantes encontrados
en las redes y determinantes en el bajo rendimien-

to de las capturas, fueron los siguientess

- La escasa profundidad alcanzada por las redes
(18-20 brazas en 3 minutos) segin lo muestran los

registros batikimogréficos.

- La pérdida casi completa del embande originado
por el excesivo estiramiento del cabo nylon 3/4"
g en la linea de flotadores y plomos, tambidn in-

fluydé en el poco hundimiento de la red.

- El reducido peso (4.5 kilos por braza) dispues-
to en la 1inea de plomos, aﬁn conociéndose la

liviandad de las redes sin nudos.
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- El mismo kilaje en la emplomadura de todas lasg
redes revisadas a pesar de tener diferentes al-

turas.

- Bl fruncimiento del pafio, especialmente en la

. ? .
union cabecero-cuerpo, ocasionado por la mela r

10

paracién y por el encogimiento normal gue sufre
el pafio sin nudos, m&s notorio en un sentido de

la malla que en el otro.

- Por dltimo, el estado de las redes no correspon-
did en ningdn aspecto con las caracterfsticas
de construccidn que muestran los planos de las

Figs. 1 y 2.

2.4.4 Rearmado de los boliches

Tal y como lo indieca la Fig. 3, la reconstruccidn
de los cuatro boliches se efectud segin las siguien

tes recomendaciones y sugerencias,

- Acortar 2.5 brazas de altura los dos boliches de
40 brazas, disponiendo estos pafios en las redes
de 35 quedando, en consecuencia, los Y% boliches

con 37.5 brazas de altura.

- Por no ser suficientemente fuertes,los refuerzos
originales debian ser reemplazados por pafios Td

210/18 y 210/15.
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- Los refuerzos sustitufdos se dispongan para alar
gar los boliches pequefios, obteniéndose 4 redes

con 390 brazas de longitud sin armar.

- Adicionsr un pafio de cuatro brazas en los cabece-
ros de los cuatro bcliches pare remediar el fruncl

do.

- Cambiar el cabo nylon 3/4" @ de la linea de flota

dores por un cabo Terylene 7/8" @,

- Que el porcentaje de embande sea distribuido en

la siguiente formas

20% 279 029 Embande

100 brs. 200 brs. 90 brs. Long.

Al construir redes de cerco u otros tipos de re-
des envolventes es a menudo necesarlo aplicar difg
rentes coeficientes de embande seglin las seccio-
nes de la red, con ¢l fin de que éstas formen <a-
cos O bolsas durante su operacién.‘ De alli la ne-
cesidad de armar los boliches anchoveteros con al-
tos coeficientes de embande en su parte central,
atenudndose este coeficienfe hacila los extremos.
John Garner (1962).dé una idea mejor sobre el con-
cepto de embande al presentar cinco ejemplos (ver
Fig. 4) sobre la forma que adopta la malla cuando
se le aplican diferentes coeficientes de embande.

Los valores presentados en la Fig. 4 son:
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a) La malla abierta horizontalmente, en la cual el
porcentaje de embande es nulo cuando la malla es

t4 estirada.

b) Presenta el encogimiento vertical de la malla sg

gin los embandes aplicados horizontalmente,

¢) Se muestra la altura o abertura vertical de 1la

malla.

~ Que la distribucidn del peso en la 1linea de plomos

se realice segin el siguiente esquema $

5Ke 5.5Kg. 6 Kg 7Kg 7.5 Kg 8 Kg ~ 1945 Kg
50 Br 50 Br 50 Br 50 Br 50 Br 50 Br 300 Br

2.%.5 Segundo control a bordo

Después de rearmados los boliches siguiendo los 1i-
neamientos enunciados en 2,4.4, se efectuaron nuevas
pruebas batikimogréficas a bordo de las embarcaciones,

con los siguientes resultados:
- Las redes alcanzaron una profundidad de 28 brazas.

~ Para alcanzar esta profundidad emplearon el mismo
tiempo que el que usaron para llegar a 18 y 20 bra-

za8s anteriprmente.

- De lo anterior se desprende que la velocidad de hun
dimiento de las redes aumentd, debido al sincrementc

dc peso en la linea de plomos.



= Que estos lineamicentos seguidos en el rearmado
de 1os boliches han permitido obtener posterior
nente, un normal desenvolvimiento de las redes

Qurante las faenas de pesca.

3+ CONCLUSIONES

\

» *V-.
- Que el método bigtikimogrdfico empleado para conocer el com-
{
portamiento de flas redes de pesca, es el mds préctico, segu
: - D 9 jY b

Vd . °
ro y répido, espscialmente para los boliches anchoveteros.

r'd .: .
- Gran nimero de bolithes anchoveteros se construyen con una

serle de deficiencilas técnicas que influyen en ¢l mal rendi

miento de la red, haciéndose nccesario que periodicamente

]
‘ }
sean controladas. {

- Que cstas deficienciiag téenicas inciden principalmente on
) . 3
el bajo coeficiente ¢ embande aplicado y el c¢scaso peso

A
puesto en la linea de proapmgs,

- La necesidad de rearmar un 3liche de pafios sin nudos al ca=-

LY

bo de un tiempo de operacidn, com ¢l fin de corregir el en-

cogimiento de los pafios. .
Y

4
- El uso de cabos gruesos y de rcducido estiiamiento como el

Terylene en la linea de flotadores y plonos espéci%&%mente

S
para mantener constante el embandec. : L



~ Armar los boliches con altos coeficientes de cmbande en 1la
parte central (no mds de 30%) atenudndose c¢ste coeficiente

hacia los extremos del boliche.

- Aumentar gradualmente ¢l peso por braza de cabo hacia la dl
tima parte de la linea de plomos en la forma que lo indica

el punto 2.4.4 sobre la distribucidn de la emplomadura.
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Caracteristicas del Boliche y Forma en

que fue Disefiado
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Caracteristicas del Boliche y Forma en que fue Disefiado
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Caracteristicas del Boliche y Forma de Trabajo en la Actualidad
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Proporciones de una Malla segun Diferentes Porcentajes de Embande
(Segin J. Garner -1962)
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C711%
C74%
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B 13% l
3% * ' —_—
\____v__J \ / \ 4 \ /
A VT Yau
A25% A50% A666 % A719%
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MARINE ADVISERS, INC.
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Tope de Piston

Coltar del Toambor

Tambor de Registro

Tubo del Piston

Barra Aseguradora

Disco de Embrague
Tapa de Presion

Diofragma de Presian

PISTON

Cojinete de Empuje

Cuerpo Principal Superior

Pestafia de Presion

Aguja
Capsula Cilindrica

Tubo de Coneccion

del Papel
Reloj |
Fig-5  Batikimdgrafo, Modelo T-lc



