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Recientemente IMARPE ha desarrollado investigaciones tecnoldgicas
de extraccién, empleando diferentes tipos de redes, que son nuevos
en el Pais, con la finalidad de contribuir o elevar la eficiencia de

los métodos de captura de especies destinadas al consumo humano di

recto.

H presente informe describe, en forma preliminar, las experiencios
sigulentes:

-  Pesca Experimental a bordo de la arrastrera "H Marinero”, em~
pleando una red mini-granton modificada.

-  Experimento con la red danesa ( Danish Selne ), a bordo del bar
co de Investigacién SNP-1.

-  Beerimento con la Fyke Net ( biturén ), realizado en la Albu-
fera de Medio Mundo.



PESCA EXPERIMENTAL A BORDO DE LA ARRASTRERA

" EL MARINERO"EMPLEANDO UNA RED MINI-GRANTON MODIFICADA

Por:

Roger Quirz B
Javier Espindl F.

Callao, Octubre do 1973
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INTRODUCCION

De acuerdo a lo planificado para el presente afio, el Departamento de Ar-
tes de Pesca, dentro de su Progroma de Investigacién, llevd a cabo la cons.
truccién y experimentacién de la red mini-granton a bordo de la embarca-
cién "H Marinero", '

Este aparejo de pesca se ha fabricado en el Insti tuto y es un modelo a esca
la para embarcaciones de 30 & 40 pies de eslora.

B principal objetivo de esta operacidn fue el de verificar la perfomance de
esta red de arrastre,

La pesca experimental se hizo en el drea del Calloo entre 2 -5 millas ndu~
ticas de la Costa y a profundidades de 10 ~ 15 brazadas.

Las operaciones de pesca de acverdo a las copturas, han sido bastante posi-
tivas, no se han descartado ninguna especle ol mar. '

Por las diferentes dificultades que se presentaron para utilizar el buque de
investigacion SNP-1 y poder realizar estos trabajos de experimentacién,
la Divisién de Extraccién ha tenido que recurrir al préstamo de embarca -
clones privadas que si bien no ofrecen las maximas condiciones en equipos;
sin embargo, permiten la experimentacién de clertos aparejos.

G ENERALIDADES

“ B Marinero" , es una embarcacién de pequefio calado que se dedica a la

pesca de consumo a menor escala.

Las caracteristicas mas importantes son:
- Bslora 38 ples
- mmﬂ o m



= Puntal v 7 ples
~ La capacidad de motor es de 80 HP
- = La acomodacién es para 3 personcs

Es una embarcacidn que carece de winche; para levar la péscd a bordo la
realiza medionte la fuerza de sus 3 tripulantes,
Utilizando ol modelo de red granton, el Departamento de Artes de Pesca

confecciond una pequefia red de arrastre a la que denomind’ mlnl—gmnton,
ésta tiehe una longitud de 20 metros y 400 mallos de circunferencia y una

ocpticided de bolsa do 1,000 Kass

CARACTERISTICAS DE LOS APAREJOS DE PESCA Y MANIOBRA (Fig.1-2)

La red usada paro esta pesca experimental, estd confeccionada con hilo
nylon multifilamento. El tomafio de lo malla es da 50 m.m. desde fas
alas hasta el copg.

La linea de flotadores tiene un cable galvanizado de 10 mis. do longitud
y 16 m.m, de diémetro, en el cual se dlsfnbuyen 8 flotadores de 200 m.m.
de didmetro,

La Ifnba de lastre esté constituida por 9 mis. do longitud y 10 m.m. de
dimetro, de cable galvenizado a la que estd unida una cadena de 9 mee
tros y cuyos eslcbones son de & m,m.

Tiene un par de puertas cuycs dimensiones son 1020 x 550 m,m. y un peso
de 20 kilos cada uno, el material con que esté fabricado. es de madera y
|istones de fierro.
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OPERACIONES DE PESCA

Localizada el rea de pesca, se procedié a lanzar la red. Esta maniobra
se realiza por popa, duronte cada lance se determina la posicién inicial
y final del arrastre, De la coptura recibida a bordo se estimaba el peso.

Las faenas de pesca se realizaron por lo general en la noche y la profun~
didad donde se realizaron la arrastres, indican un promedio de 20 mis.

RESULTADCS

La zona de pesca fue en: Frontén = frente ol Faro y Huacha.

El total de la captura fue de 1,608 kgs., estendo la mayor parte de &sta
constituida por Etropus octenes ( lengueta ). En la Tabla N° 1, que se

odjunta, se puede ver el porcentaje de las principales especies,

El esfuerzo efectivo fue de 30 hores an la que se efectuaron 41 Jances
con un tiempo promadio de 44' por lance y una velocidad de arrastre de
1 nudo. La distancia en millas en fa zona do pesca ha sido de 30 MN;
la coptura por unidad de esfuerzo se da en la Tabla 2 y 3,

RESUMEN

La pesca experimental a bordo de la embarcacién ' El Marinero”, se rea
li28 durante 10 dias, 6 ol 16 de octubre de 1973, en dias intercalados y
solamente de noche, en la que participd personal del Departamento de
Artes de Pesca y Embarcaciones.

El érea explorada por * El Marinero " fue la Sub= Grea J (N. Calloo -
C. Azvl). Esta embarcacién opera entrando y saliendo cada dia,



Los especies presiominantes fueron: Lengueta, coco y lorna, que fueron
vendidas a EPSEP, :

El rendimiento del aparejo en cuonto a la-cap’turd ha sido bastante posi_

tivo a pesar de trabajar en fondo rocoso como es la zona del Frontén,

7.~ SUGERENCIAS |

- Este tipo de Investigacidn con aparejos construidos a escala debe
proseguirse con mayor intensidad.

- El aparejo de pesca construido para este tipo de embarcaciones,
cuyo HP es 80, ha demostraco por las captures efectuadss que la
eficlencia es buern, poro es necesaric adoptaries  un winche de
3 - 5 HP, a las embarcaciones. |

-

- Qive en el futuro se permita construir redes del mismo modelo, pe-
. ro con el tamafio de mallic-de acuerdo a la indicada en la Resolu ~
cién Ministerial (63 m.m. en el copo), para poder difundirla en-

tre los pescadores artesanales,



CAPTURA TOTAL POR ESPECIE

TABLA N~ 1

CAPTURA TOTAL 1,608 kg.

Etropus ectenes ( lengueta) ‘ 625 kg
Paralonchurus peruanus (coco) 549 kg,

Sciaena deliciosa (loma) 258 kg
Paraldbrax humeralis ( cabrllia ) 2 kg,
Paralichthys adspersus (lenguado) 60 kg.
Psammobatis caudispina (raya) 5 kg.
Cheilodactylus variegatus (pinta- '
dilla), : 2 kg.
Euphylax dovil ( cangrejo ) 97 kg

100%

38.80%
34.14%
" 16.66%
0,12%
3.73%
0.35%

0.12%
6,05%



TABLA N° 2
B Tea : ,
CALA] DIA AREA Nicto | miempo | SAPIURE ] ESPECIES CAFURADAS
| ArrASTRE | ESPBMOA T3 T35 [ 6 77
1 | 6=-9-7¢ Frente | del Fronton| 17 15 30! 80 kg. 30 {10} 30 10
2 mow 18 05 60" 9 *» 301201 40 | . .
3 " n o w 19.30 45 50 10 | 15] 20 5
4 " L 20.45. 60° 80 3s120] - |20] 5
5 " LI 22.10 60" 100 *® 30 [ 201 40 10
6 | 7-9-73 " noow 00.45 55 100 *. 30 50 20
7 ] [ n n'l _45 300 - . .
8 " L 03 N0 45 9 45} | 25120
° " noom 04,00 45 40 " 10107 20
10 L n5 00 45' 100 " 30{10{ 40 {1010
— ——— . ot
1" | 8-9-73 12°05'00" 77°11'40" | 05.00 35' 24 v 12 10 "2
12 12°05'30" 77°11'10" | 06.50 30 48 v 28 20}
13 12°02'40" 77°10'00" | 09.00 40 -
14 12°08'40" 77°09'50" | 12 00 50 64 " 64
15 12°10°00" 77°02:50* | 13.20 50 48 " 48
16 [10-9-72 12M4:30" 77°1020" | 02 00 30" 30 " 20 10
17 12°06'30" 77°1040* | 03 30 40' 80 " 50 | 30
18 12°06'30" 77°10'30" | 05.00 60' 50 20§30
19 12°06'40" 77°10'30" | 17.30 40* 30 " 30
20 127°10" 77910000 | 19 00 40’ % " 48 | 40 2
21 12%7°'00" 77°09'30" | 21.00 40’ 80 " 30| 45 5
22 , 1207'20" 77°10'20" | 23 00 50 3 © 30 :
23 |11-9-7% 12°08 00" 77°09'10" | 01.00 40 50 » 20 | 30




TABLA N°2 -1

T
CALA DIA ~ AREA INICIO TIEMPO %TMLLR[‘?A T3 ESZECIE: CAP;URAIZAS =
HORA ARRASTRE| kg.' '
241 17-9-73 12°07'00" 77°10'00" 22:48 17 2 kg 2
25 12°07'30" 77°10'00" 23:35 65! 20 " 15 5
25| 18-9-73 12°07'20" 77°09'40" 00:48 62' 25 - 125
27 12°05'10" 77°11'00" | 02:33 24 30 " 20110
28 12°04'50" 77°09'30" 03:15 20' 24 ¢ 1014
29 12°04:50" 77°11'50" | 04:10 40' 49 " 25115
30 12°04'10" 77°10'00" 05:20 22! 20" " 7113
K] 11°53"20" 77°10'00" 15:56 24' | 1
32 11952°30* 77°10'00" 17:05 54! | I 1
33 11°49°30" 77°11'40" | 18:50 30 | ]
34| 74-9-73 02:0n 60"
35{ 25-9-73 06:00 63"
36 09:30 40" 5 = 3
37 13:00 35
38 26-9-7° Huacha 12:00 60' 15 » 15
39 Huacha- 13:10 50" 20 o 20
40 Huacha 14:'0 50" 20 » 20
41 Huacha 15:10 - 55! 3 = 30
fotal =1Od"m 30 horas  160Bkg.  |§ I g [>i8j~
1.~ Lengueta 3.- Loma 5 - Lenguado 7 - Pintadilla
2. - Coco 4. - Cangrejo 6.- Raya 8 - Cabrillo




DATOS DE CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO

TABLA N° 3

|
SUB | CAPTURA TOTAL|  TIEMPO DE N° [ CAPTURA | CAPTURA |CAPTURA MAX| CAPTURA MAX
AREA KGS. ARRASTRE HORA |LANCE | KG/HORA | KG/LANCE| KG / HORA | KG/ LANCE
J 1,608 30 41 53.6 39.2 133

100




RED MINI GRANTON MODIFICADA
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MANIOBRA A BORDO DE LA LANCHA EL MARINERO CON LA RED
MINI GRANTON

Cl) Red en moniobra de u_rrosth

(® cCobrando I red
@ Sublendo la captura a bordo



PUERTA DE ARRASTRE MINIGRANTON
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EXPERIMENTO CON LA RED DANESA ( DANISH SEINE )

A BORDO DEL BARCO DE INVESTIGACION SNP-I

Por:

Joime Cisneros S.
Roger Qluirdz B,
Javiaf E‘piﬂd Fl

Calloo, diciembre de 1973
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INTRODUCCION

Dando cumplimiento a la programacién dé las investigaciones tecnolépi-
cas .de extraccién, en lo que congieme a ‘a introduccién, de huevos mé -
todos y artes de pescd en ol pafs, se ha confeccionado un rol de activida
des para la preparacién y capacitacion dal personal de pescadores del bu_
qué cientffico SNP-1, a fin do que te citozca 16 Hchict y la forma co-
mo trabaja la red Danesa. Este programa se realiza en lts siguientes eta
Pﬂf ]

- 1" Eteptt .= Conocimienro del Arte y E:.trenamiento del perso-

nal,
- 2°Etgpa .~ Determinar la oficlencia da la red Danesas

El presente expeylmento abarca solamente la primera etcpa.
MANIOBRA (fig,2-3)

Esta red trabaja ol fgual que el chinchoro, pero en sentido contrario, yd
que tiene que ser jalada de ‘la ortlla mar ofuera.

Elegida la zona apropiada aproximadamente a 2 milias de la costa y a
vna profundidad de 9 brazadas, se lanza al agua la baliza sefial ixadora,
donde esté amarrado el extremo del cabo del ala derecha de la red.

Luego sale todo el primer tramo de cabo polipropilenc ( 1000 mts, 6

600 mts.), hasta el primer caldn, continda con ol élu, seguida del cuer
po y la otra ala de la red, soltando el segundo calén al que continda el
sagundo tramo de cabo polipropileno ( 1000 6 600 mets.), cuya parté
final va fijada ol primer tambor del winche de arrastre.

Una vez realizado el enciemre, se comienza de inmediato a recoger la
baliza sefial izadora juntamente con el extremo del cabo del ala derecha



de la red, paro ser subido a bordo y poéfariormnte fijoda al segundo tom_
bor dal winche con lo que queda lista para iniciar el ecbrado de los ¢a~
bos y la red.

El cobrado de los cabos sa hace en forma uniforme ya que llevan marcas
para controlarlas, '

CARACTERTISTICAS DE LA RED DANESA (Fig. 1)

Es un chinchomo que tiene la particularidad de trabajor en sentido inver-
30, o sea de la costa hacia dentro,

Esté constituldo por dos alas y un tubo, los alas tienen un tamdfio de ma-
llade 113 m.m, y el tubo es da 85 m.m."

La relinga superior estd constituida por un cabo de manilg, cuyo diémetro
es de 1" y van adosados 20 flotadores de 120 m.m. de diGmetro,

La relinga inferior, esté constitufda por un cabo de 17, el cuel lleva
distribuido cada 45 ep., argollas de plomo que hacen un total de 12 kg.
de peso.

Ambos brazos van unidos a los calones ( planches de fiorro ), que detor-
minan que la red obre en su maxima ampl itud y la malla se oriente.

ANALISIS Y RESULTADOS

Se hicieron 9 calas, de las cuales 7 fueron con la Red Danesa y 2 con
la Gronton. Las siete calas con la red Danesa, se hicleron con la fina-
lidod de adiestrar a los pescadores en la maniobra y continuar modifican
do la perfomance del aparejo. Asf se notaré que en la primera cala la

maniobra dur$ 82', pero con @l conocimiento de la manicbra y las modi-



ficaciones posteriores que se hicieron a la red, la cale se realizs slo
en 14',

Los dos calas restantes denominadas calas de comprobacién, se hi:c‘:ieron
con la red de arrastre Granton, que tubo la finalidad de comprobar la
presencia o ausencia de cardimenes on dicha zona.

La zona de trabajo ha sido Ventanilla, Ancdn, Conchén y Chdl;rillos a
2 millos de la Costa.

Los dios de trabajo en que se realizaron las experiencias fueron 5, 6y
7 de diciembre do 1973,

CONCLUSIONES

La primora fase déi:frcbaid s cumplid aAcobquod, en la que ol perso-
nal se ha copacitado convenientemente on fa maniobra.

El" Grea rastreada no presentaba concentracidn de cadﬁmeﬁes_da peces,
razén por la eual los capturas fueron nogativas. |

Es necesario que la 2 fase de la investigacidn se leve a cabo para taner
una idea completa sobre la perfomance de este aparejo para su recomen=
dacién posterior a los pescadores artesanales.



1° FASE DE EXPLORACION CON LA RED DANESA

MANIOBRA
| i___ﬁ_u TIEMPO DE MANIOBRA VELOCIDAD LUG AR OBSERVACSONES a
FECHA | CAL/ |(ANCE DE LA | SALIDA DEL | SALIDA DEL | LLEGADA A | LEVANTAR (A [ CAIONESEN | REDEN | TEMPO | | PROF. . v
N BALIZA 1 CALON | 2° CALON {LA BALIZA BALIZA ~ POPA CUBIERTA TOTAL m's NUDOS :
Ps..x 12-73 1 1 09:43 09:52 09:53 10.02 10:08 - 10:58 11:05 q2" V15,7 18 2 25 M. Ventanilla Se debe poner flotadores en Ig}éélingo y bolsa
_ 0.3 - Ao - . . 10: 5t -!;_—' 27 1.5 2 M. Chorilles Se colocd flotadores en bolsa y calones. Se debe reducir lon-
6- 12-73 | 2 n9:35 19:40 09:42 09:47 09:50 10:30 40 6 1645 | " STt de 60bo moatee an cude Jada du 1o red.
6-12-73 | 4 12:19 12:25 12:26 12:30 12:33 12:50 13:00 41 17.0 -5 1.5 5 M. Conchan
6-12-73 | 5 13:33 13:42 13:43 13:47 13:53 14:20 14:25 52! (7.0 50 1.5 2 M. Conchén
7-2-73 | 7 10:57 11:00 11:01 11:04 1n:10 11:21 11:23 25° 4.7 % 1.5 0.5M. Ancbhn Se redvjo el cabo de 1,000 mts. o 600 mts. por lado. Red con
- B e - _— ' L 5 boyas mas, de 200 mm de diémetro c/u
7-12-73 | 8 3R 1135 136 11:39 11:42 1:53 11:56 24" 4.7 - :
A . — 30 1.0 0.5 M Ancén
792-73 1 ¢ | 12 12:14 12:15 12:18 12:20 12:23 12:25 14" 15.0 |
S : o 7] 1.5 9.5 M Ancon !
‘ 4
|




CALA DE COMPROBACION CON LA RED GRANTON

THEMPO DE  MANIOBRA , ,
LONG .DEL
- F .
FECHA |CAIA RED AL | LANCE DE | FRENO DEL |LEVANTAR | LEVANTAR [RED A |TIEMPO| PROFUND CABLEEN | T°C | VELOC. | CAPTURA
AGUA | LA PUERTA CABLE  |ELCABLE | LA PUERTA | BORDO| TOTAL mis. mts. NUDOS Aplggcs»(.
6-12-73 | 3 1:08 11:09 1:12 11:33 11:36 11:45 37 30 150 16.4 3.5 250
6-12-73{ 6 15:28 15:31 15:33 16:06 16:08: 16:45 77 18 100 16.8 3.5 60




RED DANESA

INFERIOR ' SUPERIOR
JX N3 mm, 210/96 = =
X N3mm.210/38
‘ 20 20
20 20
X nsmm. 210436
23 23
23 28
X N3 mm. 210438
26 26 ’
26 | 26
X S mm 210/38 s
20 29
29 29
X u3mm. 210/38 . @
33 38
38 33
X N3 mm. 210/36 “un ’
X 90mm.210/36 W0M

X 90 mm. 210/38 i [ so'M
90
- 1)
X 80 mm. 210736 . soM
a4 s4
84 64
X 90 mm. 210/38 ’ oM
. 30 80
‘ 80 80
: ar W

Fig. 1.






0,\ 'o KKK

‘
' -
. 0 ' 0 \ 0, ARRS
‘ ‘0’ .'o‘o'o

OO

0
00

0 0.0
'




EXPERIMENTO,CON FYKE NET ( BITURON. )

REALIZADO EN LA ALBUFERA DE MEDIO MUNDO

- (3 -=13enero da 1974 )

Por:

Ricardo Vilchex E,
Enrique Sanchez V.
Christion Berger C.

Calioo, Enero do 1974
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INTRODUCCION

El primer experimento con Fyke net o biturén para la captura de paces ,
que ha lHevado a cabo el IMARPE en fa Albufera de Medio Mundo, ser
vird de base para otros programados.

En ol presents informe sdlo sa’presentan los datos mas saltantes en lo
que respecta ol axperimento con este aparejo, asi mismo, algunas ob -
servaciones del comportamiento de los peces, del aparejo de pesca y a-
cerca de la naturaleza del fondo.

Los objetivos prfﬁcipoles fueron:

- Determinar el lugor apropiado para la instalacién de la Fyke -
net y sus accesorios con la ayuda de una ecosonda portdtil .

- Estudiar el comportamiento y desplazamiento de los peces, prin_
cipalmente en relacidn o la Fyke-nat y redes cortineras..

-  Estudior el comportamiento del aparejo con observaciones direc-
tos empleando equipos de buceo.

- Andlisis de movimientos migratorios de los peces con el auxilio
de redes cortinoros.

Conviene aclarar que on este primer experimento, se ha tratado do es-
tcblecer una aceptable metodologia de acuerdo al medio en que se ha
operado para realizor el experimento. '

MATERIAL Y METODOS

Para la instalacidn de la Fyke net en la Albufera de Medio Mundo, se
tuvo que elegir un lugar apropiado y que reunalas  caroctorfsticas



dofinidas para»la operatibilidad del aparsjo, toméndase en cuenta lo re=

lacionado con la naturaleza del fondo y el comportamiento migracional
de los peces, para lo cual se empled un ecosonda portétil la que se insta_
16 on una pequefia embarcacién con un motor fuera de borda. Una labor
fun&umenhl, no pravista, fue una prospeccion batimétrica, ya que las
cartos existentes dabon una informacién incompleta sobre la topografia

~ del fondo, y lo que se buscaba eran oquelles puntos que tuvieran. condi-

clones de fondo convaenientes para la instalacién del oparejo y a la vez

donde habfan indicaciones de axistencia de peces, sl mismo la determi_
nocién de la fuerza de la corriente en relacién ol aparejo @ axperimen-
tarse. '

RESULTADOS

“'3.1 Comportamiento del aparejo

La Fyke= net es una red trampa que pertenace al tipo de pesca
. pasiva, condiclonada ol movimiento migracional de los peces.

Las observaciones directas del comportomiento del aparejo y de
las especies existentes durante el experimento se realizaron con
ol auxilio de equipos de buceo auténomo.

Durante el trabajo de observacién se constatd lo siguiente:
3.1.1°  Relacién Pez - Aparejo.~ Se ha comprobado una vez
mds para la Albufera de Medie Mundo, la predominan-~

cia de lisa (Mugil sp. ) sobre otros especies ; monenge
( Dormitator sp.),chareoca ( Lebiasina bimaculata).

»
Por observaciones directas con equipo de buceo, se de_
termind que las lisas son peces muy sensibles y se des-
plazon o grandes velocidades, cuando tropiezon con



3.2

algin obstaculo, en este caso al chocar con la red
gufa se dirigian a la Fyke-net o en sentido contra-
rio, otras saltaron por encima de la linea de flota -
Durante los dos primeros'dfcs de observaciép se com
probs que un buen pdrcenfu]e de lisq cambiaba de
direccién al Hegar a la boca de la Fyke-net, ;;or la
presencia de otras lisas que salian del aparejo.
quru comprobar que porcentaje sé escupd:an a través
de la boca, se colocd una red agallera a continuacién
del ala del lado derecho del aparejo. Con esfo se com
probS que el 32% de lisas-de la coptura dioria escapa
ron del aparejo y/o saltaron por la lihea de flotadores
de la red guia.

3.1.2 Relacién aparejo-pez.~ Previomente a las. observacio-
nes realizadas con el ecosonda, se tuvo en considerc-
cidn la profundidad idedl pora la instalacidn del apa-
rejo y por otro lado el desplazamiento de los peces; se
instalé el aparejo colocdndase la red gifa perpondicy
lor a la orilla con una longitud de 90 metros a la bo -
ca def aparejo.

Hiciencia del aparejo

B material utilizado en la construccién de la Fyke=net lo mis-
mo que el tamafto de la malla, forma del aparejo, metodologia de
instalacion y extraccién, dleron-los resultados esperados, con
solo el atenuante da que la bolsa es pequefia y la dbertura de

la rompa es demasiada amplia, dando opcién q la fuga de los pe
ces, _ '

En resumen, <l aparejo es bastante eficiente como lo demuestra

en la comparocion de capturas con redes agalleras,



3.3

El rendimiento de la captura diaria oscifé do 1.1 kg. a 3.1 kg.
de lisa con longitudes de 8 a 32 cm. determinéndose que ol 59%
perteneéfa a ejemplares do-8 a 16 em, de longitud. 7

Se observ$ en form persistente y directamente el comportamien_
to del aparejo, no eﬁomrundose en ningln momento deformocién

alguna.

Comparacion con otro aparejo

Para comparar ta captura por dia de la Fyke net con ofros apare_
jos, y conocer a su voz la direccidn y nivel de desplazamiento

~ de los.peces, se utlliz5 en este axperimento redes agolleras do

caracteristicandiferontes., -

Se instalé tres postas de redas agalleras a continuacién y en la
misma diroccién de la Fyke net; oh'uﬁosfuse colocs a continua~
cién de la ola derecha de la Fykenefpmyactmd:aestuenlm
gitud (fig. 2).

I.occpluropordt'odelisdynbnmgeconlaﬂresredesogallerus
ﬂuch.noda3.6ltg a 8 kg, con un promedio de 2.1 kg, por red.
Lolongih:ddalcsluososc:lédalt&cm a38cm, y de los mo -
nenges de 2] a 28 cm.

La red agallera colocada a continuocién de la ala derecha de la
Fyke net tuvo la finalidod principal de comprobar la fuga de las
lisos do la red y los que saltaban por encima de la red gufa,

La captura por dia fue do 3 kg, pl'écadiencb todas las lisas del
Sur, oscilando la longitud do las lisos de 16 cm. a 32 cm,

Se observé que lcs lisas se desplazan en superficie y media ogua,

- slendo sus movimientos diurmnos por lo gencral de Sur a Norte, lo



que queds comprobado con la captura en las redés agalleras
que signified ol 60% del total.

CONCLUSION

La Fyke net es una red trampa simple que permito la capiiura de peces
de diferentes especles y tamafios, consarvandolos vivos y sin ocasionar
les dafio alguno.

En el presente experimenb la especie que presentS mayor dbundancia
en la captura tanto en la Fyke net como on las redes agalloras, fue la
lisa (Mugil sp), cuya poblacién predomina sobre las otras espeties; mo_
nenge ( Dormitator #p), charcoca (Lebiasina bimoculata ), que axis=
ten en la Albufera de Medio Mundo,

Con los resultodos oBtenidos, se observa que este aparejo, puede ser
de gran utilidad eh la captura do peces.en diferentes cuerpobs do aguas

intefiored cuando se les requiere vivos y en buenas condiciones .

En la Albufera de Medio Mundo, no se registrd corriente mayor do
0.05 m/seg.

Los peces capturados en las redes ogalleras fueron més uniformes en lon_
gitud que los de la Fyke net, los cudles eran de diferentes toawfios.

Mayores especificaclones sobre la eficiencia y comportamiento del or -

to 80 obtendrian con nuevos axperimentos,



MATERIAL UTILIZADO

EQUIPC

- UTILIDAD

CARACTERISTICAS -

Ecosonda Furuno

Sondaje del fondo, deteccién y comporta-
miento de peces

FG 200 KHz , 12 vol’
Escala 0 - 40 m

Correntdmotro mecdnico, mode-
loCM =10

Determinacion de la velocidad de la co -
rriente.

Manual, lectura directa

Escala: Lenta 0 6 1.5 m/seg

3 equipas de kuceo autdnomo

Instalocidn y observacidn dicria del compor

tamiento del arte.

Standard, profesionales

Fyke net, (biturdn)

Red trampa fija, simple para captura de pe~
Ceﬁ.

Cuerpo nylon 210/15, 25 mm de ma-
Ha estirada, alas: nylon 210/18,50
mm. de mallo estirada, 1.80 m de
alto x 22,50 m, do longitud (fig 1)

1 red de enmclie superficial
(Agallera 2)

Captura de peces

LY

Nylon 210/12, 70 mm de maolla es-
tirada 31 mallas x 25 m.

1 red de enmclle superficial
( Agcllera 3 ).

Zapturc de pecas

Nylon 210/9, 210/6,70 mm de malla
estirada, 30 mallas x 25 m.

1 red de enmcile superficicl
(Agcllera 4 )

Coptura de peces

Nylon 210/6,70 mm de malla estira-
da 30 mallas x 25 m.

1 red de enmclle superficicl

( Agallera 5)

Empleada como auxilicr del dla del bitu-
ron.

Nylon 210/3, 210/6, 37 mm y 60 rnh
de matla estirada, 84 mallas x 90 m.




Material Utllizado ( Cont, )

EQUIPO

UTILIDAD

CARACTERISTICAS

1 red de enmclle superficial
( Agullerq 1)

Empleada como red gula

Nylon 210/4,32 mm de malla esti<
rada, 150 mallas x 90

Zabo Accesorio del arte, auxiliar Nylon 50 m, 1/2 pulgada
Cabo Accesorio del arte, auxiliar Manila 1 rollo 1/4 pulgada

Boyas cycalee

Accesorio del arte, cuxilicr

30 cm. de didmetro

Bolsa de polietileno

Accesorio del arte, auxiliar

Cepacidad 50 kilos

Disco» Secchi

Medir transparencia

Standard

Torrdmatro Medir temperatura Termdmetro protegido
" 2 linterncs Observar redes en las noches D.C.
Wincha Tomar medidas en lugar de insta-~ 50 m. de longitud
lacién del arte. material: Tela
Ictiometro Hacer mediciones de peces de lo Standard
captura.
Balanza Pesaje de la coptura 0-100 kilos
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Fig. 2

DISPOSICION DEL TENDIDO DE LAS REDES

Agollera N* S

-T-

Agallero N®2

Al 1 R

Agditera N® 3

o o oo olleo—o—e

Agallera N°4

Fyke Net b
Bituron
E
Agaliera N* 1 N
0

ORILLA DE LA ALBUFERA



